
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MŰSZAKI ADATOK 

Gázfogyasztás: 40 kg/ha                          Sebesség: 4-6 km/H ( a gyomok típusától        
Hidraulikarendszer követelmény: 22 l/m                      és mennyiségétől függően) 

Működési szélesség:  1,8 m-től felfelé testre szabható, összecsukható                                  
kivitelben a szállításhoz 

Elhelyezhetőség: Traktor elején vagy hátulján 

 

 

 
 

Kialakítás 
Az Ön zöldségtermesztési rendszeréhez tervezve 

                További funkciók 
- Vészleállító a tartályon   
- Könnyen kezelhető és karbantartható  
- Online szervíz szolgáltatás  
- Hidraulikusan mozgatható részek 
  

                  Főbb jellemzők 
- Alacsony zajterhelés   
- Energia megtakarítás <40%  
- Széltűrés  
- Kevesebb CO₂ kibocsájtás   

www.envo-dan.com  

Speciális igényei vannak? 
Bízza ránk és mi megoldjuk! 

ENVO-DAN ApS- Industrivej Vest 54 – 6600 – Vejen- Dánia - info@envo-dan.dk - www.envo-dan.com- +45 7538 3936 


