
 

      

  

 

  

     

   

  

Materiale:    

Lygtebom til 

vingemodel 

Alt lys er LED.  

Materiale: 

Beskrivelse af 

materialet 

(aluminium, stål, 

plast etc.). 

Monteringsmetod: 

Hvordan 

lygtebommen 

monteres 

(vægbeslag, 

stående, h 

Elektriske 

Specifikationer 

Spænding: 

Driftsspænding (fx 

230V AC, 12V DC). 

Effektforbrug: 

Angivelse i watt 

(W). 

 

 

Traversenbeleuchtung FÜR DAS FLÜGELMODELL 

 Warnschild ohne 

Höhe bei Brennen 2340 mm 2340 mm 

Höhe bei Straßen 
Transport 

1410 mm 1410 mm 

Breite bei Straßen 
Transport 

1260 mm 275 mm 

Gesamtgewicht 6,500 kg 6,060 kg 

 
Alle Leuchter sind LED.  

Kabel mit Stecker zwischen 

Traversenbeleuchtung und Traktor ist im 

Lieferumfang enthalten. 

 

Datenblatt 

TRAVERSENBELEUCHTUNG 
 

www.envo-dan.com 

Traversenbeleuchtung FÜR FLÜGELMODELL 

 

Der Traversenbeleuchtung kann auf 

vorhandene Brenner montiert werden. 


